












工業用セラミックス/ジルコニア（ZrO2）ディスク
当社では、粉砕混練用Media、各種空気圧および油圧用バルブ、
リング、メカニカルシール、電気電子絶縁体、各種ディスクなどを
ジルコニアで製作して、顧客の要件に応じて、
様々な部品を供給することができます。

ジルコニア（ZrO2）は、優れた機械的強度と金属に近い靭性を保有している
材料として、当社は、高品質の超微粒子を原料として使用して均一で微細な
粒径を有するように、高度の焼結技術で製造しています。
（製作可能サイズ：外径最大320mm、厚さ45mm）

高品質のジルコニアディスク（Zirconia Disk）
産業用高品質ジルコニア（ZrO2）ディスク

工業用セラミックス/ジルコニア（ZrO2）プレート
当社では、粉砕混練用Media、ブロック、各種プレート、複雑な
形状の小型部品などをジルコニアで製作して、顧客の要件に応じて、
様々な部品を供給することができます。

ジルコニア（ZrO2）は、優れた機械的強度と金属に近い靭性を保有して
いる材料として、当社は、高品質の超微粒子を原料として使用して均一で
微細な粒径を有するように、高度の焼結技術で製造しています。
（製作可能サイズ：最大330mm×235mm、厚さ20mm） 

高品質のジルコニアプレート（Zirconia Plate）
産業用高品質ジルコニア（ZrO2）プレート

工業用セラミックス/シリコンカーバイド（SiC）チューブ
当社では、チューブ以外にもロッド、リング、ノズル、ブッシング等の
シリコンカーバイドで製作して、顧客の要件に応じて、
様々な部品を供給することができます。

シリコンカーバイド（SiC）は、アルミナ、シリコンナイトライドを上回る
硬度値を持っており、特に摺動摩耗に強い特性を持っている材料で、
高温でも強度を維持する優れた耐食性を持っている材料として、
当社は、高品質の超微粒子を原料として使用して均一で微細な粒径を
有するように、高度の焼結技術で製造しています。
（製作可能サイズ：外径10～190mm、長さ100～700mm）

高品質のシリコンカーバイドチューブ（Silicon Carbide）
産業用高品質シリコンカーバイド（SiC）チューブ

Condition Unit Mg-PSZ Y-TZP Y-TZP-H
Material  - % Zirconia Zirconia Zirconia

Bulk Density  - g/cm3 5.5 6 6

Color  -  - Yellow White Black
Wate Absorption  - % 0  - 0

Electrical
Property Volume Resistivitu RT Ω·츠 >1014 >1013  -

The Coefficient of linear expansion RT - 700℃ (×10-6)/℃ 10 10.5 10.8
Thermal Conductivity RT W/m·K 3 3 3

Maximum Working Temperature  - ℃ 1600 1400 1400
Mechanical

Property Flexural Strength RT Mpa 750 1000 1400
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Condition Unit Value
Material  - % SIC

Bulk Density  - g/cm3 3.2
Color  -  - Black

Wate Absorption  - % 0
Electrical
Property Volume Resistivitu RT Ω·츠  >105

The Coefficient of linear expansion RT - 700℃ (×10-6)/℃ 4.4
Thermal Conductivity RT W/m·K 60

Oxidzing
atmpsphere

1400

 Non-Oxidizing 2200

Mechanical
Property Flexural Strength RT Mpa 500

℃
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